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LINTERNA DE PROYECCION CINEMATOGRAFICA
PARA LAMPARAS DE XENON




LINTERNAS DE PROYECCION CINEMATOGRAFICA
PARA LAMPARAS DE XEN6N HORIZONTALES

MODELOS

Galaxy 140-HS: para lamparas de 1000, 1600, 2000, 2500 y 3000 W.
Super Galaxy 160-HS: para |[dmparas de 4000 y 5000 W. (con filtro cata-
térmico).

Super Galaxy 190-HS: para lamparas de 6000, 7000 y 8000 W. (con
filtro catatérmico).

CARACTERISTICAS TECNICAS

4 Linterna xenon estudiada para 35 y 70 mm.

4+ Preparada para espejo de cristal especial de 300 a 340 mm @ de altisimo grado
de reflexion y de luz fria o caliente (No incluido).

4+ Equipada con arco con pre-centrado 6ptico de gran precision.

4+ Tecnologia para conseguir larga duracion de las lamparas xendn.

4+ Refrigeraciéon forzada para la lampara y espejo.

4+ Extractor centrifugo de gran caudal. i

4 Aparato de encendido especial, eléctrico automatico y antiparasitario para el
sistema de audio.

4 Acceso muy facil a todos los componentes.

4 Centrado micrométrico mediante movimiento del espejo en 3 dimensiones.

4 Filtro catatérmico de 150 x 150 mm (En los modelos Super Galaxy).

4+ Amperimetro.

4+ Dispositivo de muting.

4+ Alimentacién monofasica (220 v.).
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