RECTIFICADORES K.C.S.

RECTIFICADORES TRIFASICOS PARA LAMPARAS
DE XENON DE 1000 A 7000 W




RECTIFICADORES K.C.S. MODELOS R-75, R-110, R-150 y R-175

Los rectificadores de la serie R han sido especialmente disefiados para instalaciones cinematograficas con el
fin de convertir la tension alterna de la red en una tensién y corriente continua controlada con el fin de ali-
mentar las lamparas de Xenén.
Basicamente el rectificacdor trifdsico ha sido disefiado utilizando un sistema de tiristores totalmente autocon-
trolado y esencialmente podemos distinguir los siguientes bloques:
TRANSFORMADOR- Siendo su misién el reducir 1a tensiéon de entrada (220 V ¢ 380 V, 50 Hz 6 60 Hz (1)) in-
distintamente, segun conexionado a otra tensiéon de un nivel mas bajo proxima a la tensién que se necesi-
tara a la salida del rectificador. Este transformador esta aislado el primario del secundario y posee un deva-
nado auxiliar para alimentar el circuito de sobretension.
CIRCUITO DE SOBRETENSION- Este circuito proporciona una sobretensién inicial de unos 100 V. CC con el
fin de proceder a la ignicién de la lampara y se autodesconecta una vez producida ésta.
RECTIFICADOR- Se trata de un puente trifasico a tiristores que convierte la tensién alterna procedente del
transformador a la tension continua. Este sistema garantiza que la tension continua obtenida posea un bajo
nivel residual e componente alterna.
CIRCUITO DE CONTROL DEL AMPERAJE- Este circuito es el que controla el dngulo de disparo de los tiristo-
res y ademas con un potencidémetro no facilmente accesible es el que regula el amperaje de salida del rectifi-
cador que ademas tiene la posibilidad de estar en un control remoto (por ejemplo en la linterna).
SALIDA FILTRO- Este bloque se compone de una inductancia de C.C. y un condensador electrolitico de alta
capacidad que tiene como mision reducir la componente de C.A. de la tension de salida del equipo hasta un
nivel de 3'5%, lo cual garantiza un trabajo regular y un mejor rendimiento de las lamparas Xenon.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS

e Alimentacién trifasica 220/380 V y 50/60 HZ (1) en el mismo rectificador (segun conexionado).

e Bajo factor de residual C.A. (3'5%).

e El disefio del sistema evita cualquier vibracién mecanica.

e Reducidas dimensiones, facilitando su transporte.

e Amplia variedad de modelos cubriendo asi todas las necesidades de lamparas Xenoén mas usuales del

mercado.

(1) Frecuencia especificada de 60 Hz bajo pedido
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R-75 220/380 V 6,5A 4A 1000-1600 W 45-75A 20-26 V 105V 3,5%
50/60 HZ 1)
R-110 220/380 V 12A TA 2000/2500 60-110A 22-35 V 105 v 3.5%
50/60 HZ ) 3000 W
R-150 220/380 V 20A 11.5A 4000-5000 W 80-150A 30-37 V 105 V 3,5%
50/60 HZ o)
R-175 220/380 V 28A 16A 6500-7000 W 100-170A 42V 105 Vv 3,5%
50/60 Hz )
MEDIDAS Y PESOS
MODELO A B (& PESO
R-75 680 mm 380 mm 320 mm 45 Kg
R-110 710 mm 440 mm 400 mm 60 Kg
R-150 710 mm 440 mm 400 mm 65 Kg
R-175 710 mm 440 mm 400 mm 75 Kg
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